
Instruirea ansamblului

1. Demontați șuruburile de fixare din bara de protecție.
2. paranteze Așezați laterale între paranteze ale barei de protecție și
șasiu. găuri de foraj ø13mm în cadrul mașinii (Prin găurile din paranteze).
3. Aplicați paranteze (poz. 4 și 5), cu mânere unghiulare (poz. 6 și
7) și fixați cu șuruburi M12x40mm (poz. 10) de la remorcarea Accesorii zgudui.
4. Apli4. Aplicați bara principală a cârlig de remorcare (poz. 1) paranteze (Poz. 4 și 5) și 
fixați cu șuruburi M12x40mm (poz. 10). La cele două paranteze sunt două seturi 
de găuri. Ulizați una sau alta în funcție de vehicul (4x2 sau 4x4).
5. Fix tractare cu bile (poz. 2) folosind șurubul M12x75mm (poz. 8) și
M12x70mm (poz. 9). Cu șurub M12x75mm fix, de asemenea, o priză placă (poz. 
3). A se vedea figura 1.
6. Strângeți toate șuruburile conform cuplului indicat în tabel.
7. fi7. fire electrice Conectați din priză cu 7 poli de funcție ADRESATE
instruirea masinii. (Spune-i facă la autorizat atelier auto).
8. Strat de vopsea complet deteriorate în mpul instalării.




