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DE LA PRODUCATOR:
Va multumim pentru achizionarea produsului nostru. Fiabilitatea produsului nostru costa in asamblarea 
corecta a acestuia. Din acest mov va sfatuim sa ci  cu atene instrucunile de montaj. Carligul de re-
morcare se va instala pe gaurile lasate de producator pe masina.

RO



RO

Clearance-ul specificat în anexa VII, dia-
grama 25a / b din Regulamentul nr 
55,01 ONU, UE trebuie să fie garantată 
în greutate maximă a vehiculului.



RO

Masa maxima a vehiculului [kg] x Masa maxima a remorcii [kg]
Masa maxima a vehiculului [kg] + Masa maxima a remorcii [kg]

Această bara este proiectat în conformitate bara de remorcare cu regulile de circulație de siguranță. 
Cârligul de remorcare este o componentă de siguranță și poate fi instalat numai de personal calificat. 
Orice modificare sau transformare a carligul de remorcare este interzisă și ar conduce la anularea cer-
ficării de proiectare. Compus și eliminarea underseal din vehicul (dacă este prezent), în zona su-
prafețelor masare ale specificațiilor de remorcare a vehiculului hitch.The producătorului în ceea ce 
privește încărcare a remorcii și max izolant. încărcare vercală cupa sunt decisive pentru conducere 
valorile pentru cârligul de remorcare nu poate fi depășită.

Formula D-valoare:












