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DE LA PRODUCATOR :

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Fiabilitatea acestor produse a fost confirmata în numeroase teste. 
Fiabilitatea produselor depinde de asemenea si de asamblarea corecta si in ordinea specificata in aceste instructiuni. Din acest 
motive va rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și sa le urmati intocmai. Bara de tractare trebuie să fie instalata în punctele 
descrise de producatorul autovehiculului.

FROM MANUFACTURER: 

Thank you for buying our product. Their reliability has been confinned in many tests. Reliability oftowbar depends also on correct 
assembly and right operation. For this reasons we kindly ask to read carefully this instruction and apply to hints. 
The towbar should be install in points described b)' a car producer: 

VON DEM HERSTELLER: 

Die Zuverliissigkeit der Anhiingekupplung ist jedoch auch von der ordnungsgemiiflen Montage und der richtigen 
Nutzung abhiingig. Daher werden Sic gebeten, sorgfiiltig die folgende Montageanleitung zu lesen und sich an 
die entsprechenden Anweisungen zu halten. 
Die Anhdngekupplung muss an den vom Fahrzeughersteller vorgeschriebenen Befestigungsstellen montiert werden. 

DE LA PART DU FABRICANT: 

Merci d'avoir choisi le dispositif d'attelage a boule produit par notre societe. Son fiabilite a ete confinnee dans 

de nombreux tesl� et par !es opinions des clients satisfaits. Toutefois, la fiabilite des dispositifs d'attelage a boule 
depend aussi d'installation et d'exploitation correcte. Pour cette raison, nous vous demandons de lire attentivement 
cette instruction de montage et de respecter les conseils. 
Le dispositif d'attelage a boule doit etre monte dans des emplacements prevus a ce but par leji1bricant de voiture. 

FRA PRODUCENTEN: 

Tak fordi De har valgt vores anhrengertnek. Dets palidelighed er blevet bekrreftet i mange unders0gelser 
aftilfredse kunder. Yores anhrengertneks palidelighed er ogsa afl1rengig afkorrekt montering og korrekt betjening. 
Af denne grund beder vi Dem at lcese denne instruktion grundigt og overholde de korrekte anvisninge1: 

DE PRODUCTOR: 

Gracias por la elecci6n del enganche de bola producido por nuestra empresa. Su fiabilidad fue confirmada por 
numerosos testos y opiniones de los clientes quienes estuvieron contentos. Sin embargo la fiabilidad de enganche 
de bola depende tambien de un montaje adecuado y su explotaci6n adecuada. 
Por esa causa porfavor leer atentamente la instrucci6n def montaje y observar adecuadas indicadoras. 

VAN DE FABRIKANT: 

samt 

Bedankt voor de aanschaf van onze kogeltrekhaak. Hoe betrouwbaar die 1s blijkt we] uit vele tests en meningen 
van tevreden klanten . Toch is de betrouwbaarheid van een kogeltrekhaak er mede van afhankelijk dat deze c01Tect 
gemonteerd is en op de juistemanier wordt gebmikt. 
Daarom wordt u verzocht deze montagehandleiding zorgvuldig te 1ezen en de aanwijzingen te volgen. 

FRA PRODUSENTEN: 

Takk for at dere har valgt kulefestet produsert av vart fimrn. Driftssikkerheten pa kulefostet bar blitt bekreftet av tlere tester og 
tilbakemeldinger fra fornoyde kunder. Allikevel er driftssikkerheten ogsft avhengig av en korrekt monte1ing og riktig bruk. 
Der/or ber vi dere om 11 lese denne monteringsinstruksen noye og anbefaler at derefolger veiledningen. 

ETT BUDSKAP FRAN TILLVERKAREN: 

Vi skulk vilja tacka er for ert val och inkop. Vara dragkrokars palitlighet bar bevisats av olika tester samt referenser fran nojda kunder. 
Man far inte glo1mna att dragkrokars palitlighet beror ocksa pa riitt installation och riitt bruk. Diirfor skulle vi vilja be att ni laser noga 
denna installationsanvisning och foljer alla regler och tips som den anger. 
Dragkroken ska installera.1· i ett stalle som blivit pdpekade av biltillverkaren. 

DAL FABBRlCANTE: 

Vi ringraziamo per aver seelto ii gancio di trnino a sfera prodotto dalla nostra azienda. La sua affidab ilita e stata 
confermata da numerosi test e dalle opinioni positive dei clienti. Tuttavia, ii perfetto fnnzionamento dei ganci 
di traino a sfera dipende anche dalla correttezza de! montaggio e dall'utilizzo appropriato. Per questo motivo, 
Vi preghiamo di leggere attentamente le presenti istruzioni di montaggio e di attenervi alle indicazioni in esse 
contenute. 
II gancio di traino deve essere montato nei pun ti predisposti a ta! jine da/ fabbricante de! veicolo. 
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mox.R40 A 

Montarea corecta ar trebui să 
asigure spațiul liber indicat în anexa 
VII, diagrama 30 din Directiva 94/20 / 
CE, în prezența sarcinii maxime 
admise pe vehicul.

The clearance specified in appendix 
VII, diagram 30 of guideline 
94/20/EC must be guaranteed at 
laden weight of the vehicle. 

Der Freiraum nach Anha n g  
Vl l,A b b i l  d u n g  30 d e r  
Ric h t lin i e9 4 / 2 0 / EG is t z u  
gewahr leistenbei  zulassigem 
Gesamtgewichtdes Fahrzeuges. 

L'e s p a c e  l i b r e d o i t  et r e  
garanticonformement a !'annexe 
Vl l,i l l u s t r a t io n  3 0  d e  l a  
directive94/20/CE pour poids total 
encharge autorise du vehicule. 

I overensstemmelse med bilag VII, 
figur 30 til retningslinie 94/20/EF for 
k0ret0jets tilladte totalvcegt skal der 
garanteres en friplads. 

Hay que garantizar un espacio 
suelto segun archivo adjunto VII, 
ilustraci6n 30 trazado 94/20/WE de 
peso admisible y total del vehfculo. 

De in bijlage VII afbeelding 30 van 
richtlijn 94/20/EU gespecificeerde 
vrije ruimte moet bij een maximale 
gewichtsbelasting van het voertuig 
gegarandeerd zijn. 

Det skal s0rges for fritt .rom if0lge 
vedlegget VII, illustrasjon 30 
retningslinjen 94/20/WE ved den 
tillatte . totale vekten av fart0yet. 

Man ska garantera ett fritt tillgang. ligt 
utrymme - se bilaga VII, diagram 30 
enligt riktlinjer 94/20/WE vid ett 
fordons maximala belastning. 

Occorre garantire lo spazio libero 
indicato all'allegato VII illustrazione 
30 della direttiva 94/20/CE, in 
presenza d el massimo carico 
ammissibiledel veicolo. 
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= D [kN] 

This towbar is designed according to rules of safety traffic regulations. The towing hitch is a safety component and can 

be install only by qualified personnel. Any alteration or conversion of the towing hitch is prohibited and would lead to 

cancellation of design certification. Remove insulating compound and undersea! from vehicle (if present) in the area 

of the matting surfaces of the towing hitch.The vehicle manufacturer's specifications regarding trailer load and max. 

vertical cup load are decisive for driving whereat values for the towing hitch cannot be exceeded 

D-value formula:

Max trailer weight [kg] x Max vehicle weight [kg] 9,81 
D TV!ax trailer weight [kg] + Max vehicle weight [kg] X 1000 = · [kN] 

Die Anhangekupplung erfullt die Vorschriften der Verkehrssicherheit. Sie beeinflusst die Fahrsicherheit und daher ist 

sie ausschlie�lich nur vom Fachpersonal zu montieren. Es durfen keinesfalls Konstruktionsanderungen 

vorgenommen werden, sonst erlischt die Verwendungszulassung.Falls es eine lsolationsschicht oder 

Fahrzeugunterbodenschutz gibt, wo die Anhangerkupplung befestigt wird, so ist dieser zu entfernen. Andere 

Karosseriestellen und gebohrte Locher sind mit der Antikorrosionsfarbe anzustreichen.Fur die Belastungswerte 

gelten die vom Fahrzeughersteller angegebenen Oaten bzw. max. Masse der Anhanger und max. Stutzlast. Dabei 

durfen die Hochstkennwerte der Anhangekupplung nicht uberschritten werden. 

D-Wert Formel:

max. MasseAnhiinger [kg] x Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] 9,81 
= D [kN]

max. MasseAnhanger [kg]+ Max. Fahrzeuggesamtgewicht [kg] X l 000 

Le dispositif d'attelage a boule est coni;;u en conformite avec les principes de securite de la circulation route. Le 

dispositif d'attelage a boule est un facteur qui influence la securite routiere et peut etre installe uniquement par du 

personnel qualifie.Toute modification sur la construction du dispositif d'attelage est interdit. Cela entraTne l'annulation 

de l'autorisation de mise en circulation. S'il y en a une, enlever le mastic isolant ou la couche de protection au chassis, 

a proximite de la surface d'appui du crochet. Appliquer une couche de protection antirouille sur les parties nues de la 

carrosserie et sur les trous.Les informations contraignantes quant aux valeurs des charges sont celles, fournies par 
le constructeur de vehicule, ou le poids maximal de remorque et pression max autorisee sur la boule d'attelage. Les 

valeurs des para metres du dispositif ne peuvent pas etre depassees. 

La formule pour ca/cu/er la puis$ance D: 

poids maximum de remorque [kg] x poids maximum de vehicule [kg] 

po ids maximum de remorque [kg) + po ids maximum de vehicule [kg) 

9,81 
= D [kN]

X 1000 

Anhrengertrrekket er designet i henhold til trafiksikkerhedsreglerne. Anhrengertrrekket er et element, der pavirker 

k0resikkerheden og kan kun installeres af kvalificeret personale. Foretages der rendringer af anhrengertrrekkets 

udf0relse. Medf0rer dette inddragelse af brugstilladelse. Ved tilstedevrerelse af formskum eller tildrekning af 

understel ved anhrengertrrekkets monteringssted, skal disse fjernes. Udsatte chassiselementer samt udborede 

huller skal behandles med antikorrosions maling.Data anf0rt af bilproducenten, eventuelt vrerdier for trailerens 

maksimale vregt samt maksimalt tryk pa kuglen er bindende oplysninger om lastvrerdier, dog ma parametervrerdier 

for anhrengertrrekket ikke overskrides. 

Form/en ti/ beregning af kraft D: 

Maks.Trailerva:gt [kg] x Maks.Bilens va:gt [kg] 9,81 D [kN] Maks.Trailerva:gt [kg] + :Maks.Bilens va:gt [kg] X 1000 = · · · · · 

- 4 -

Ro

Acesta bara de tractare este proiectata în conformitate cu normele de siguranță ale regulilor de circulație. Carligul de
tractare este o componentă de siguranță și poate fi instalata numai de personal calificat. Orice modificare sau transformare
facuta asupra cârligului de remorcare este interzisă și va duce la anularea certificării produsului. Indepartați materialul
izolator de sub vehicul (dacă există) in zona de montare a ansamblului. Specificatiile de produs ale autovehiculului referitor
la greutatea admisa pe vehicul, sunt extrem de importante. In acelasi timp, sarcina admisa pentru cârligul de remorcare nu

poate fi depășită si poate fi calculata folosind relatia:

Greutatea maxima a remorcii [kg] x Greutatea maxima a vehicului [kg]

Greutatea maxima a remorcii [kg] + Greutatea maxima a vehicului [kg]

9,81

1000
X
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